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Tabella comparativa

O =economy m = medium e = plus O =si O =no . = optional

INTERFALDA

Sedi sal Precisione Buone Ottime Adatto Adatto Prodotto Col Lavabile e
Model!o Classe deh I ° v.q nei processi prestazioni prestazioni per carichi per pezzi Riciclabile con materiale ° olrte resistente ad oli ESD

Vassoio adhoc spazio automatizzati meccaniche  meccaniche pesanti delicati riciclato ascefta di lavorazione
® O O O O O O O O O O O O
o O O O O O O O O O O O O
Beto (M) o o o O @) O O @) @ @ @ @
Beta 180 (M) @) O O O o O O @) @ @ @ @
Ormicron (M) o O o o O O O o @ @ @ @

AUTOPORTANTI

dell sedi salva Precisione Buone Ottime Adatto Adatto Prodotto Colore Lavabile e
Mode ,° Classe dh . nei processi prestazioni prestazioni per carichi per pezzi Riciclabile con materiale It resistente ad oli ESD

Vassoio adhoc spazio automatizzati meccaniche  meccaniche pesanti delicati riciclato ascefta di lavorazione
Duplo (P @) O o O ) O ) ® @ @ @ @
Lambda (P @) O O O @) O O @) @ @ @ @
Omega (M) o O o ) O O o o @ @ @ @
Tau (P) o O ) O @) @) @) @) @ ® @ @
Theta (P @) O o O o O o o @ @ @ @

AUTOPORTANTI SALVASPAZIO

sedi sal Precisione Buone Ottime Adatto Adatto Prodotto Col Lavabile e
Model!o Classe deh : ° V.q nei processi prestazioni prestazioni per carichi per pezzi Riciclabile con materiale ° o:f resistente ad oli ESD

Vassoio adhoc spazio automatizzati meccaniche  meccaniche pesanti delicati riciclato ascefta di lavorazione
Gamma ©) O O O O O O O o @ @ @ @
Delta (M) @) @) @) O @) o @) @) ® ® @ ®
Kappa (M) o O O @) O O @) @) @ @ @ @
sigma (M) @) @) @) @) O O @) @) @ @ @ @
ota W) @) O O @) O O @) @) @ @ @ @
Eclipse (M) @) O O @) O O O @) @ @ @ @
Rho (M) o o o O @) o ) o @ @ @ @
zeta (M) @) @ O @) O O @) @) ® @ @ ®



